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智能冷水水表检定规程 

1范围 

本规程适用于温度等级为 T30或 T50的智能冷水水表（以下简称智能水表）

的首次检定和后续检定。 

2 引用文件 

本规程引用下列文件： 

JJG 162-2009  冷水水表 

JJF 1001-2011 通用计量术语及定义 

GB/T 778.1-2007封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 1

部分：规范 

GB/T 778.2-2007封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 2

部分：安装要求 

GB/T 778.3-2007封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 1

部分：试验方法和试验设备 

CJ/T 133-2012 IC卡冷水水表 

CJ/T 224-2012 电子远传水表 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。 

3 术语和计量单位 

3.1 术语 

3.1.1 智能水表 intelligent water meter 

智能水表也称带电子装置水表。安装电子装置可以实现一定预定功能，如显

示、预付费、控制、数据存储等。智能水表包括 IC卡水表、代码式预付费水表、

电子远传水表。 

3.1.2IC卡水表 IC card water meter 

以带有发讯装置的水表为流量计量基表，以 IC卡为信息载体，加装控制器

和电控阀所组成的具有结算功能的水表。 
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3.1.3代码式预付费水表（简称代码式水表）code-prepay water meter 

以带有发讯装置的水表为流量计量基表，用代码预付费控制器和电控阀所组

成的具有结算功能的水表。用户购买水量后，通过输入附带的代码到预付费控制

器中，经识别后还原成代码携带的相关数据。 

3.1.4 电子远传水表 electronic remote-reading water meter 

具有水流量信号采集和数据处理、存储、远程传输等功能，输出信号为数字

信号的水表。 

3.1.5 基表 basic water meter 

用于计量水量的速度式水表和容积式水表。 

3.1.6 信号转换 signal conversion 

带发讯装置或编码电路等电子装置将基表的主示值或其变化量转变成电信

号或其他信号的功能。 

3.2 计量单位 

3.2.1 体积：立方米或升，符号 m
3
、L。 

3.2.2 流量：立方米每小时或升每小时，符号 m
3
/h、L/h。 

4 概述 

智能水表由基表和附加的电子装置组成，具备一定功能，如显示、预付费、

水量控制、数据存储等功能，用于测量连续流经管道的水体积总量。基表完成对

水量的计量，其流量测量传感器为速度式或容积式。 

信号转换方式分为实时转换方式和直读转换方式。实时转换方式下，转换信

号周期连续产生，由电子装置实时记录水量。直读转换方式下，直接从基表的指

示装置中读取累积流量信号。 

5 计量性能要求 

5.1 Q1，Q2，Q3，Q4的值 

智能水表的 Q1，Q2，Q3，Q4的值应符合 JJG162-2009中 5.1条的要求。 

5.2准确度等级和最大允许误差 

智能水表的准确度等级和最大允许误差应符合JJG162-2009中 5.2条的要求。 
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6 通用技术要求 

6.1 外观、标记和铭牌 

智能水表应有良好的表面处理，不应有毛刺、划痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂

层剥落现象。显示的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清

晰、端正。读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，不应有使读数畸变等妨碍

读数的缺陷。紧固件、接插件连接牢固。操作部件应动作灵活可靠，显示应清晰、

完整、无缺陷。 

智能水表的标记和铭牌应符合 JJG162-2009中 6.5、6.6、6.7条的要求。 

附加的标识应标明： 

a）外电源：电压和频率； 

b）可换电池：最迟的电池更换时间； 

c）不可换电池：最迟的水表更换时间。 

智能水表应配置可以封印的防护装置，以保证在正确安装水表前和安装后，

在不损坏防护装置的情况下无法拆卸或者改动水表和（或）调整装置或修正装置。

对于复式水表，这一要求适用其大小水表。 

6.2 密封性 

智能水表应在最大允许压力下无外渗漏。水表内部如有控制阀门，一般在阀

门开启状态下进行密封性试验。同时，阀门处于关闭状态时在最大允许压力下应

无内泄漏或不超过产品标准规定的泄漏量。 

同轴水表与集合管间的密封件应保证水表的入口和出口通道之间不发生内

泄漏。 

6.3功能 

智能水表应根据产品特性具备相应的功能，并符合其产品标准的相关要求。 

6.3.1 显示功能 

已用累积水量应有明确显示。具有预付费功能的智能水表还应显示购水量、

剩余水量。 

6.3.2 提示功能 

对于 IC卡水表和代码式水表，剩余水量不足和插入非专用卡或错误操作时，

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


JJG（沪）╳╳╳╳-2015 

 4

应有明确提示。 

6.3.3 控制功能 

装有控制阀门的智能水表应满足：当剩余水量降至一定值（不应大于零）时，

水表应能自动关闭阀门；重新输入水量后，水表应能自动打开阀门恢复供水。 

智能水表不应具有远程修改与法制计量管理有关的内部参数的控制功能，如

修改水价、用户水量等。 

6.3.4数据保持功能 

智能水表应具备数据的非正常中断保护功能，电源中断不应丢失内存数据，

恢复后能正常工作。 

7 计量器具控制 

7.1 检定条件 

检定条件应符合 JJG162-2009中 7.1条的要求。 

7.2 检定项目 

检定项目见表 1。 

表 1检定项目 

序号 检定项目 
检定类别 

首次检定 后续检定 

1 外观、标记和铭牌 + + 

2 密封性 + + 

3 功能检查 

显示功能 + + 

提示功能 + + 

控制功能 + + 

数据保持功能 + + 

4 示值误差 + + 

表中“+”号表示应检项目。 

7.3 检定方法 

7.3.1外观、标记和铭牌 

用目测法检查，是否符合本规程 6.1条的要求。 

7.3.2 密封性 

把智能水表安装在耐压试验台或带耐压装置的水表检定装置上，先通水排除

试验设备和水表内的空气，然后缓慢升压，使水表承受规定的试验静压力。试验

时水压的增压速度应缓慢平稳。首次检定和后续检定时，试验压力为水表最大允
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许压力，持续时间不少于 1min，水表应无渗漏现象。 

7.3.4功能检查 

7.3.4.1 显示功能 

在通水连接状态下，将相对应的卡插入卡座或有效接触感应区，或操作功能

键，用目测法检查智能水表是否有已用累积水量、购水量、剩余水量显示。检查

其它显示信息是否与提供的产品标准相符。 

7.3.4.2 提示功能 

剩余水量不足：当水量减少到设定的剩余水量值时，检查智能水表是否有明

确提示。 

错误操作：插入非专用卡或用非专用卡有效接触感应区，或输入非法代码等，

检查智能水表是否有明确的错误操作提示。 

7.3.4.3 控制功能 

用水控制：当水量减少至设定的关阀水量值，检查智能水表是否能自动关闭

阀门；重新给水表输入水量后，检查水表是否能自动打开阀门恢复正常工作。 

7.3.4.4数据保持功能 

记录电子指示装置显示的相关用水数据，检查断电后相关用水数据是否保存

并显示。仅针对电池可脱卸的智能水表检查数据保持功能，对于一体式电池装置

等电池不可脱卸的智能水表，此项功能不做检查。 

7.3.5 示值误差检定 

试验方法和示值误差计算，按照 JJG162-2009中 7.3.3条的规定进行。其示

值误差应符合本规程 5.2条的要求。 

7.4检定结果的处理 

经检定符合本规程要求的智能水表，填发相应等级的检定证书、检定合格证，

或加盖合格封印；不符合要求的，发给检定结果通知书，并注明不合格项目。证

书内页格式见附录Ａ。 

7.5 检定周期 

7.5.1 标称口径小于或等于 50mm，且常用流量 Q3不超过 16m
3
/h，用于贸易结算

的智能水表只作首次强制检定，限期使用，到期轮换。 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


JJG（沪）╳╳╳╳-2015 

 6

标称口径 25mm及以下的智能水表使用期限一般不超过 6年。 

标称口径>25mm至 50mm的智能水表使用期限一般不超过 4年。 

7.5.2标称口径大于 50mm或常用流量 Q3超过 16m
3
/h的智能水表检定周期一般为

2年。 
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附录 A 

检定证书/检定结果通知书内页格式 

A.1 检定证书内页格式 
本次检定所依据的检定规程：            
 
本次检定所用计量标准 
名称：            
测量范围：            
不确定度或准确度等级：            
计量标准证书编号：            
有效期：            
 
检定环境条件、介质条件 
环境温度：            
相对湿度：            
介质水温：            
 
检定结果 

检定项目 检定结果 
外观、标记和铭牌  

密封性  

功能检查 

显示功能  
提示功能  
控制功能  
数据保持功能  

示值误差  
检定结论：合格，符合准确度等级  级的要求。 

 
A.2检定结果通知书内页格式 
检定结果通知书内页格式要求同上，需指明不合格项目，检定结论为不合格。 
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